SWYPE 4.0 FS

Sram XO1 Eagle 12-Gang / Bosch Perfomance Line CX / 750Wh

7.699,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Farbe
schwarz glanzend

schwarz glanzend

schwarz glanzend

Artikel Zoll Rahmenhdhe
122320501 29/27.5" Unisex, 39 cm
122320502 29/27.5" Unisex, 42 cm
122320503 29/27.5" Unisex, 45 cm
122320504 29/27.5" Unisex, 48 cm

schwarz glanzend

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor

Nennleistung 250 Watt

Display
Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt

Kapazitat: 20.1 Ah

Technische Anderungen und Anpassung der Ausstattung

vorbehalten, Farbabweichungen méglich.

Allgemein

Cockpit

Laufrad/Reifen/Antrieb

Rahmen vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 160 mm

Steuersatz Acros AZF-668-ICR, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag

Gabel Fox 38 Performance 29 eOptimized, 160 mm Federweg, 3 Position Micro
Adjust

Schaltwerk Sram XO1 Eagle, 12-fach

Umwerfer ---

Bremsen Magura MT7 4 Kolben (vorn 220 mm / hinten 203 mm)

Scheinwerfer

Riicklicht

Gepacktrager

Sattel

Ergon SM10 e-MTB

Sattelstiitze

Limotec A1, versenkbar mit Remote, 31,6 mm

Pedale Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz

Stander ---

Kettenschutz Kettenfiihrung

Schutzbleche -

Sonstiges zulassiges Gesamtgewicht 120 kg, Lichtkabel im Rahmen bereits verlegt
Gewicht 26,5 kg

Vorbau Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+

Lenker Humpert Ergotec Low Riser Bar, 780 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe Ergon GA20, mit Schraubklemmung

Schalthebel Sram GX Eagle, 12-fach, Single Click

Bremshebel Magura MT7

Bereifung Schwalbe Magic Mary 62-622 (vorn), Hans Dampf 65-584 (hinten)
Felgen Mavic E-Deemax , 29"vorn / 27,5" hinten

Speichen E-Deemax

Vorderradnabe Mavic E-Deemax, 15 x 110 mm, 6-Loch

Hinterradnabe

Mavic E-Deemax, 12 x 148 mm, 6-Loch

Zahnkranz Sram XG-1275 Eagle, 12-fach, 10-52 Zahne
Kette Sram Eagle, 12-fach
Innenlager -

Kurbelradgarnitur

Miranda Aluminium, 165 mm, Sram Eagle Kettenblatt 34 Zahne, Narrow
Wide

Ubersetzung (v:h)

34 Zahne : 10-52 Zahne




